
2017年建筑工地、预拌混凝土搅拌站

扬尘污染防治工作实施方案
为贯彻落实《武汉市大气污染防治强化措施》（武政规[2016]16号），持续推进文明施工管理长效机制建设，加强全市房屋建筑与市政基础设施工地管理，落实工地、预拌混凝土搅拌站扬尘治理及文明城市、卫生城市创建相关工作要求，特制定本方案。

一、指导思想

紧密围绕市委、市政府工作部署，根据《市人民政府办公厅关于印发2017年〈政府工作报告〉确定的主要目标任务责任分解方案的通知》（武政办[2017]1号）文件精神，加强组织领导，强化责任意识，切实做好文明施工及扬尘污染防治工作。 

二、工作目标

贯彻落实《中华人民共和国大气污染防治法》，以着力控制施工、预拌混凝土搅拌站扬尘污染，提升文明施工与文明生产管理水平为目标，减少建设施工和预拌混凝土生产活动对城市环境和空气质量造成的影响，全面改善工地环境，完成市政府2017年度“十件实事”工作任务。
三、组织领导

成立建设工地、预拌混凝土搅拌站扬尘污染防治工作领导小组。市城建委主要领导任组长，分管领导任副组长，委相关处室、站办负责人为成员。

领导小组办公室设在建管办，负责日常工作的综合协调，做好对政府相关部门和各区的沟通联络；委其他处室根据工作职能，在领导小组办公室的协调督促下开展工作。委质安处、工程处、管网办、轨道处、节能处、节能办、安监站、管网站、稽查站负责开展建筑工地文明施工及扬尘污染治理，混凝土搅拌站扬尘防治等工作；委办公室负责有关宣传报道以及与媒体的沟通联系。

四、主要工作

（一）加强新开工程源头管理

新开工程必须坚持扬尘防治措施的“三到位、三落实”。即项目开工前，施工单位编制扬尘污染防治专项方案到位，现场大门外悬挂工地扬尘治理责任公示牌到位，安装喷洒降尘和视频监控等技术设施到位；落实围挡全封闭，落实主要场地道路全硬化，落实车辆冲洗和沉淀设施安装。凡未做到“三到位、三落实”的工地，一律不得开工建设。

（二）强化出土工地管理

桩基和土方施工工地，必须实行“三大员”管理制度。即土方外运作业配齐不少于6名“环境卫生保洁员”，冲洗车轮、车身以及现场及周边道路；配备“车辆冲洗检查员”，在出口大门内合适位置设置好车辆冲洗与检查区，检查出门施工车辆是否洁净；由项目负责人担任 “扬尘治理监督员”，现场带班检查现场扬尘防治工作。未按要求冲洗到位的车辆，一律禁止驶出工地。

（三）加强施工作业过程管理

强化施工作业过程“四个必须”的管理。即必须进行非作业区裸土覆盖；必须保持洒水清扫降尘常态化，不得在未洒水的情况下直接清扫；必须及时清理施工过程中遗留的废料和裸土，做到工完场清；必须每天清洗施工围挡，保持施工现场办公区、生活区等责任区域的环境卫生，做到施工现场与周边总体环境整洁。施工单位应当每天向上级单位和主管部门报送现场文明施工照片。

（四）加强拆除工地管理

房屋拆除施工单位必须编制拆除施工扬尘防治措施方案，按规定设置封闭围挡；拆除过程应采取全湿法作业，禁止现场挖掘、收集拆除物中的钢筋等残值材料。推广江汉区拆除工地管理经验，推行湿法作业技术措施，保障拆除施工扬尘防治费用。

（五）加强混凝土搅拌站扬尘防治

预拌混凝土生产企业要结合站点的特点与实际情况，制定切实可行的扬尘污染防治专项方案，明确扬尘防治目标、措施、责任人，报各区建设局审核，并严格组织实施。每个站点都应配置降尘及车辆冲洗设备，做到厂区整洁、围墙完整、污水及废料处理达标，实现原材料堆场和搅拌楼全封闭，并严格落实搅拌车辆进出厂冲洗制度，确保各项措施达到绿色生产标准要求。
五、施工扬尘防治保障措施

（一）严格落实主体责任

工程参建单位要承担扬尘污染防治主体责任。建设单位负责文明施工的牵头管理，并对实施情况开展检查；监理单位承担文明施工监理责任，对现场问题督促落实整改。

施工总承包单位具体负责文明施工管理和扬尘污染防治工作，项目负责人是施工现场扬尘防治第一责任人。施工企业要建立和完善文明施工管理体系，指导、督促项目现场开展文明施工标准化建设。对工程项目组织开展日常巡查和不定期抽查；季节性天气变化、扬尘污染主要因素变化时，及时进行扬尘防治检查，整改检查发现的问题，建立完善检查档案；每月开展一次工程项目扬尘防治综合检查考评。各平台公司、特级施工企业要带头制定工程项目信息化管理建设工作计划，实施施工过程智能化管理。

（二）加强扬尘防治技术创新

全面推进远程监控与喷洒降尘技术运用。5月31日前，在建项目全面完成远程视频监控设备安装，实现视频信号的上传对接；施工现场围墙环绕式、施工道路线性式、结构与起重机械高空式及风送式等形式喷洒降尘设施全面安装调整达标。后续新开工项目应在开工前按要求落实到位。凡未落实远程监控与喷洒降尘措施的，一律取消项目评优评先资格。推进喷洒降尘信息化自动控制试点，全年完成40个项目新技术运用，试点项目先进评比优先考虑。

（三）落实文明施工属地管理

落实《市人民政府关于调整和规范市级权力清单的通知》（武政规〔2015〕19号）文件精神，建立完善工作交接制度，强化施工扬尘污染防治属地管理职责。

（四）强化大气重污染天气应急响应和管控

根据市政府部署，及时修订完善房屋建筑及市政基础设施工程重污染天气专项应急预案，规范工作流程，加强部门联防联控。建设单位、施工单位、预拌混凝土生产企业要编制施工扬尘预警响应预案，按照管控要求，切实落实洒水降尘、局部停工、全面停工等预警响应措施。

（五）强化监督检查与执法

1、加强城市高架、轨道交通等重点工程，以及火车站、长途汽车站、大气污染监测点周边工地的监管力度，将出土作业工地列为重点监管对象，加强日常检查和夜间巡查。

2、建立文明施工状况实时报送工作机制，各区建管部门、各平台公司要建立相应的微信、QQ工作群，督促项目施工单位每天将现场文明施工照片进行报送。

3、对文明施工措施不到位擅自开工，施工过程扬尘措施不落实的，要严格按照《大气污染防治法》等相关法律法规进行处罚；情节严重的，通过媒体、网络进行曝光公示。

六、工作步骤

（一）动员部署阶段（3月上旬至3月下旬）

1、召开全市建设工程安全文明施工会议，部署全年扬尘污染防治工作。

2、加大文明施工和扬尘污染防治宣传教育力度，各在建项目要从节后返岗人员培训入手，强化文明施工环境保护理念。

（二）重点整治阶段（3月下旬至8月）

1、全市在建工程和预拌混凝土搅拌站严格按照扬尘污染防治措施标准开展自查自纠，每周填写自查表（见附件），施工企业督促项目开展文明施工标准化建设，对项目标准化工作开展情况进行考评，填写《建筑施工安全检查表》（JGJ59标准附表），形成考评记录。

2、各区建管部门组织开展日常监督检查和夜间巡查，以出土工地、重要区域工地和市政工程、预拌混凝土生产站点为重点，对文明施工违法行为依据《大气污染防治法》等相关法律法规实施处罚。

（三）专项督查阶段（5月至11月）

坚持文明施工拉网检查和达标销号制度，按照上级部门指示精神，分别于5月和11月，组织开展两次全市集中督查。

（四）巩固成效阶段（10月至12月）

1、针对工作中存在的问题认真分析，查找漏洞，广泛汲取各方面的意见建议。
2、针对各类工地、预拌混凝土搅拌站动态变化特点，加强动态管理，加强检查督促，防止问题反弹。

3、结合本阶段全市空气质量特点，落实重污染天气临时管控和应急响应，保持扬尘污染防治成果。
七、工作要求

（一）提高责任意识

各单位要高度重视工地扬尘污染防治工作，不断强化责任意识。工程参建单位要认真落实企业的主体责任，加大人力和经费投入，落实扬尘污染防治各项措施；各区建管部门、各平台公司要落实监管部门的监管执法责任，主要领导要亲自抓，明确主管责任部门和责任人；确保责任明确，监督有力，工作落实到位。

（二）完善工作机制

继续开展文明施工第三方检查考评，坚持“每日一巡查，每月一通报”。完善、细化打分标准，每月进行考核排名，并进行全市通报。进一步完善工地扬尘污染防治协同管理机制，加强市区联动、政企联动和部门联动，对施工扬尘污染问题实行“联检联处”。

（三）加强信息报送

各区建管部门、各平台公司单位要加强信息报送管理，保持信息互联互通。3月15日前，各单位报送责任部门和责任人； 3月20日前，各单位报送工地扬尘防治管理措施方案；每月25日前，报送工作推进情况；6月20日和12月20日前，报送半年和年度工作总结。

联 系人：杨  帆（安监站）  电话：85785337；

邮   箱：363366636@qq.com  

时凤来（节能办）  电话：85782360

邮   箱：3137316762@qq.com

附件：1.建筑及市政工地施工现场扬尘治理专项检查

（验收）表

2.拆除工地施工现场扬尘治理专项检查（验收）表

3.混凝土搅拌站扬尘治理专项检查考核验收表
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