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[bookmark: _Toc147952040][bookmark: _Toc99695911][bookmark: _Toc99695627]前  言

本指南依据GB/T 1.1-2020《标准化工作导则  第一部分：标准化文件的结构和起草规则》给出的规则起草。
本指南主要内容：1.范围；2.规范性引用文件；3.术语；4.基本规定；5.质量验收；6.装配率验收。
本指南由武汉市城乡建设局负责管理，由主编单位负责具体内容的解释。执行过程中如有意见和建议，请邮寄湖北省建筑科学研究设计院股份有限公司（地址：湖北省武汉市武昌区中南路16号，邮编：430074）。
[bookmark: _Hlk98578892]本指南主编单位：武汉市建筑节能办公室
湖北省建筑科学研究设计院股份有限公司
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武汉市汉阳区建筑管理站
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[bookmark: _Hlk72331436][bookmark: _Toc99695913][bookmark: _Toc99695629]武汉市装配式混凝土结构质量验收指南
[bookmark: _Toc147952042][bookmark: _Toc113869328]范围
本指南规定了装配式混凝土结构质量验收的术语、基本规定、质量验收和装配率验收。
为了加强装配式混凝土结构的过程管理和质量控制，规范施工质量控制与验收标准，保证工程质量，制定本指南。本指南适用于武汉市装配式混凝土结构质量验收。
[bookmark: _Toc113869329][bookmark: _Toc147952043]规范性引用文件
下列文件对于本指南的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本指南。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单）适用于本指南。
GB/T 2680建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定
GB/T 7106建筑外门窗气密、水密、抗风压性能检测方法
GB/T 8077 混凝土外加剂匀质性试验方法
GB/T 8484建筑外门窗保温性能检测方法
GB 8624 建筑材料及制品燃烧性能分级
GB/T 10801.2绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS)
GB/T 14683 硅酮和改性硅酮建筑密封胶
GB/T 17671水泥胶砂强度检验方法(ISO法)
GB/T 20041.1电缆管理用导管系统 第1部分：通用要求
GB 50017 钢结构设计标准
GB/T 50080普通混凝土拌合物性能试验方法标准
GB/T 50107 混凝土强度检验评定标准
GB 50204 混凝土结构工程施工质量验收规范
GB 50205 钢结构工程施工质量验收标准
GB 50210 建筑装饰装修工程质量验收标准
GB 50300建筑工程施工质量验收统一标准
GB 50411建筑节能工程施工质量验收标准
GB/T 50448水泥基灌浆材料应用技术规范
GB 50661 钢结构焊接规范
GB/T 50784混凝土结构现场检测技术标准
GB/T 51129 装配式建筑评价标准
GB/T 51231 装配式混凝土建筑技术标准
JGJ 1 装配式混凝土结构技术规程
JGJ 18钢筋焊接及验收规程
JGJ/T 23回弹法检测混凝土抗压强度技术规程
JGJ/T 70建筑砂浆基本性能试验方法标准
JGJ 107钢筋机械连接技术规程
JGJ/T 110建筑工程饰面砖粘结强度检验标准
JGJ/T 152混凝土中钢筋检测技术标准
JG/T 225预应力混凝土用金属波纹管
JGJ 355 钢筋套筒灌浆连接应用技术规程
JGJ/T 384钻芯法检测混凝土强度技术规程
JG/T 398 钢筋连接用灌浆套筒
JG/T 408 钢筋连接用套筒灌浆料
JC/T 482聚氨酯建筑密封胶
JC/T 483  聚硫建筑密封胶
JGJ/T 485装配式住宅建筑检测技术标准
JC/T 881混凝土接缝用建筑密封胶
JG/T 3050建筑用绝缘电工套管及配件
DB42/T 1224 预制混凝土构件质量检验标准
DB42/T 1729 装配整体式叠合剪力墙结构施工及质量验收规程
T/CECS 1189 装配式混凝土结构检测标准
鄂建办〔2018〕335号 湖北省装配式建筑施工质量安全监管要点（试行）
鄂建办〔2020〕46号 湖北省工程质量安全手册实施细则装配式建筑实体质量控制分册
武城建规〔2020〕1号 武汉市装配式建筑建设管理实施办法
武城建〔2021〕35号 市城建局关于实施绿色建筑和装配式建筑设计与工程验收的通知
武汉市装配式建筑装配率计算细则（2023）
[bookmark: _Toc147952044][bookmark: _Toc113869330]术语
下列术语和定义适用于本指南。
[bookmark: _Toc147614232][bookmark: _Toc147570951][bookmark: _Toc147952045][bookmark: _Toc113876855][bookmark: _Toc147572807][bookmark: _Toc147572746]装配式混凝土结构precast concrete structure    
由预制混凝土构件通过可靠的连接方式装配而成的混凝土结构，包括装配整体式混凝土结构、全装配式混凝土结构等。
[bookmark: _Toc147952046][bookmark: _Toc147570952][bookmark: _Toc147614233][bookmark: _Toc147572747][bookmark: _Toc147572808]钢筋套筒灌浆连接grout sleeve splicing of rebars
在金属套筒中插入单根带肋钢筋并灌注水泥基灌浆料拌合物，通过拌合物硬化形成整体并实现传力的钢筋对接连接方式。
[bookmark: _Toc147572809][bookmark: _Toc147572748][bookmark: _Toc147614234][bookmark: _Toc147952047][bookmark: _Toc147570953] 钢筋浆锚搭接连接 rebar lapping in grout-filled hole
在预制混凝土结构中预留孔道，在孔道中插入所需搭接的钢筋，并灌注水泥基灌浆料而实现钢筋搭接的连接方式。
[bookmark: _Toc147570954][bookmark: _Toc147572749][bookmark: _Toc147614235][bookmark: _Toc147572810][bookmark: _Toc147952048]叠合剪力墙 superposed shear wall
预制板参与叠合，与中间空腔的后浇混凝土共同受力而形成的叠合剪力墙。包括单面叠合剪力墙和双面叠合剪力墙。
[bookmark: _Toc147570955][bookmark: _Toc147614236][bookmark: _Toc147572750][bookmark: _Toc147572811][bookmark: _Toc147952049][bookmark: _Toc113876859]灌浆饱满度grouting plumpness
钢筋套筒灌浆连接或浆锚搭接连接灌浆结束并稳定后，套筒或孔道内钢筋周边填充水泥基高强灌浆料拌合物充盈程度。
[bookmark: _Toc147614237][bookmark: _Toc147572751][bookmark: _Toc147570956][bookmark: _Toc147572812][bookmark: _Toc147952050]后浇混凝土cast-in-situ concrete
施工现场预制构件安装完成后原位浇筑的混凝土。
[bookmark: _Toc147572813][bookmark: _Toc147572752][bookmark: _Toc113876860][bookmark: _Toc147570957][bookmark: _Toc147614238][bookmark: _Toc147952051]粗糙面composite rough surface
预制构件与后浇混凝土或灌浆料拌合物的结合面，在预制构件制作时按设计要求采用拉毛、凿毛、留设凹凸块、气泡膜模板或水洗露骨料等方法形成混凝土凹凸不平或骨料显露的表面。
[bookmark: _Toc147572753][bookmark: _Toc147572814][bookmark: _Toc147570958][bookmark: _Toc113876861][bookmark: _Toc147614239][bookmark: _Toc147952052]装配率 prefabrication ratio
单体建筑室外地坪以上的主体结构、围护墙和内隔墙、装修和设备管线等采用预制部品部件的综合比例。
[bookmark: _Toc113869332][bookmark: _Toc147952053]基本规定
[bookmark: _Toc147570964][bookmark: _Toc147572820][bookmark: _Toc147572759][bookmark: _Toc147614245][bookmark: _Toc147952054]装配式混凝土建筑施工应按现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300的有关规定进行单位工程、分部工程、分项工程和检验批的划分和质量验收，检验批、分项工程和子分部工程的质量验收记录可按本指南附录A.1至A.8 的格式进行记录。
[bookmark: _Toc147572825][bookmark: _Toc147614250][bookmark: _Toc147952055][bookmark: _Toc113876872][bookmark: _Toc147570969][bookmark: _Toc147572764]装配式混凝土结构分项工程可划分为材料、预制构件、连接与安装等分项工程，分项工程应按楼层、结构缝或施工段划分检验批。
[bookmark: _Toc113876873][bookmark: _Toc147570970][bookmark: _Toc147572765][bookmark: _Toc147614251][bookmark: _Toc147572826][bookmark: _Toc147952056]分项工程的质量验收应在所含检验批验收合格的基础上，进行质量验收记录检查。
[bookmark: _Toc147570971][bookmark: _Toc147572766][bookmark: _Toc113876874][bookmark: _Toc147614252][bookmark: _Toc147572827][bookmark: _Toc147952057]检验批的质量验收应包括实物检查和资料检查，并应符合下列规定：
    a）主控项目的质量经抽样检验应合格；
    b）一般项目的质量经抽样检验应合格；一般项目当采用计数抽样检验时，除本章有专门规定外，其合格点率应达到80%及以上，且不得有严重缺陷；
    c）应具有完整的质量检验记录，重要工序应具有完整的施工操作记录。
[bookmark: _Toc147572828][bookmark: _Toc147614253][bookmark: _Toc147570972][bookmark: _Toc113876875][bookmark: _Toc147572767][bookmark: _Toc147952058][bookmark: _Toc147572829][bookmark: _Toc147570975][bookmark: _Toc147572768][bookmark: _Toc113876879][bookmark: _Toc147614254][bookmark: _Toc147952059]检验批抽样样本应随机抽取，并应满足分布均匀、具有代表性的要求。
[bookmark: _Toc113876880][bookmark: _Toc147614255][bookmark: _Toc147570976][bookmark: _Toc147572769][bookmark: _Toc147572830][bookmark: _Toc147952060]当装配式混凝土结构连接节点质量现场检测不合格时，应及时分析原因，改进施工工艺，解决存在的问题。整改后应重新检测，合格后方可进行下道工序施工。当装配式混凝土结构的其他施工质量不符合要求时，应按《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300规定进行处理。
建设单位应组织装配式混凝土结构工程参建各方(包括设计单位、预制构件生产单位、预制构件安装单位、施工总承包单位和监理单位）在首层或者首个代表性施工段预制构件安装完成和后浇混凝土部位隐蔽工程完成后进行首层或者首个代表性施工段验收，其验收表格可参见附录A.9。
[bookmark: _Toc147952061][bookmark: _Toc113876882][bookmark: _Toc147572771][bookmark: _Toc147572832][bookmark: _Toc147614257][bookmark: _Toc147570978]装配式混凝土结构分项工程验收时需提供的文件和记录要求：
a）应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204的有关规定；
b）焊接、螺栓等连接用材料的进场验收应符合现行国家标准《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205的有关规定；
c）装配式建筑的饰面质量应符合设计要求，并应符合现行国家标准《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210的有关规定；
除满足本指南4.8条规定的文件和记录要求外，尚应提供下列文件和记录：
a) 经审查批准的装配式建筑设计专篇和施工图设计文件、经原主体设计单位认可的预制构件安装施工图和加工制作详图；
b) 预制构件、主要材料（原材料、连接材料及其他材料）及配件的质量证明文件、进场验收记录、抽样复验报告；
c) 预制构件安装施工记录；
d) 根据竖向预制构件不同连接形式，分别提供钢筋套筒灌浆型式检验报告、工艺检验报告和施工检验记录；浆锚搭接连接的施工检验记录；螺栓连接的紧固轴力和扭矩系数报告；其他连接接头（机械连接、焊接）型式检验报告、工艺检验报告和施工检验记录，以及必要的影像资料；
e) 根据竖向预制构件不同连接形式，分别提供钢筋连接套管灌浆饱满度或叠合剪力墙内部混凝土质量现场抽测报告，以及竖向构件底部接缝等连接节点质量现场抽测报告；
f) 后浇混凝土部位的隐蔽工程检查验收文件；
1) 混凝土粗糙面的质量，键槽的尺寸、数量、位置；
2) 钢筋的牌号、规格、数量、位置、间距，箍筋弯钩的弯折角度及平直段长度；
3) 钢筋的连接方式、接头位置、接头数量、接头面积百分率、搭接长度、锚固方式及锚固长度；
4) 预埋件、预留管线的规格、数量、位置；
5) 预制构件接缝处防水、防火等构造做法；
6) 保温及其节点施工；
7) 防雷相关验收；
8) 其他隐蔽项目。
g) 根据不同连接形式，分别提供灌浆套筒平行试件检测报告或其他连接（机械连接、焊接）接头质量检测报告，后浇混凝土、灌浆料、座浆料的留置试件的强度检测报告；
h) 外墙防水施工质量检验记录；
i) 混凝土结构实体检验记录；
j) 工程的重大质量问题的处理方案和验收记录；
k) [bookmark: _Toc27288][bookmark: _Toc21431]其他文件和记录。
[bookmark: _Toc147570979][bookmark: _Toc113876884][bookmark: _Toc147614258][bookmark: _Toc147572833][bookmark: _Toc147572772][bookmark: _Toc147952062]装配式混凝土结构工程采用新技术或新材料，应该制定专项的施工方案，并按有关规定进行论证，施工方案通过并经核准后方可实施。
[bookmark: _Toc113869333][bookmark: _Toc147952063]质量验收
[bookmark: _Toc113869334][bookmark: _Toc147952064]现场材料
[bookmark: _Toc113869157][bookmark: _Toc113869335][bookmark: _Toc4712]5.1.1现场原材料
[bookmark: _Toc113869158][bookmark: _Toc6891][bookmark: _Toc113869336]混凝土、钢筋及其接头等原材料，以及混凝土配合比和试块的留置的抽样频率、抽样数量、检测参数、方法同现浇混凝土结构；并应符合现行标准《装配式混凝土建筑技术标准》 GB/T 51231和《装配式混凝土结构技术规程》JGJ 1相关要求。
5.1.2现场连接材料
a）钢筋套筒灌浆连接接头采用的套筒应符合现行行业标准《钢筋连接用灌浆套筒》JG/T 398的规定；采用的灌浆料应符合现行行业标准《钢筋连接用套筒灌浆料》JG/T 408的规定；接头性能应符合《钢筋套筒灌浆连接应用技术规程》JGJ 355的规定。
b）钢筋浆锚搭接连接接头采用的镀锌金属波纹管应符合现行行业标准《预应力混凝土金属波纹管》JG/T 225  的规定；采用的水泥基灌浆料应符合现行行业标准《装配式混凝土结构技术规程》JGJ 1 的规定。
c）钢筋锚固板材料、受力预埋件的锚板及锚筋材料、专用预埋件及连接件材料及连接用焊接材料，螺栓、锚栓和铆钉等紧固件材料，应符合国家现行有关标准的规定和设计要求。
具体抽样频率、检测参数、检测方法见附录B。
[bookmark: _Toc113869159][bookmark: _Toc27121][bookmark: _Toc113869337]5.1.3现场其他材料
a）后浇混凝土部位施工采用的混凝土的力学性能指标和耐久性要求等应符合国家现行有关标准的规定和设计要求。
b）后浇混凝土强度等级应符合设计要求，不低于所连接的预制构件混凝土强度等级，且不应低于C25，混凝土粗骨料最大粒径不宜大于后浇混凝土部位最小尺寸的1/4。
c）预制构件的预埋吊件的材料应符合国家现行有关标准的规定。预制构件的吊环应采用未经冷加工的HPB300级钢筋制作。
d）外墙板接缝处的密封材料、保温材料及装饰装修材料应符合现行行业标准《装配式混凝土结构技术规程》JGJ 1等的规定。
e）后浇混凝土部位的模板及支架宜选用铝模模板和盘扣式脚手架，选用材料的技术指标应符合国家现行有关标准的规定，连接件宜选用标准定型产品。
具体抽样频率、检测参数、检测方法见附录B。
[bookmark: _Toc113869338][bookmark: _Toc147952065]预制构件
[bookmark: _Toc113869161][bookmark: _Toc5381][bookmark: _Toc113869339]5.2.1驻厂监造材料
预制构件生产过程中的钢筋混凝土及其组成材料（钢筋、水泥、砂石、外加剂、外掺料等）、预制构件集成部品部件检测（保温板、线管、窗等），应在驻厂监造的情况下送检第三方机构完成检验，相关检验信息与待使用的工程项目关联。检测频率、检测参数和检测方法见附录C。
5.2.2构件型式检验
型式检验报告的内容应包括混凝土强度、外观质量、外形几何尺寸、耐久性能、耐火性能、钢筋保护层厚度等，涉及装配式构配件含装配式剪力墙、叠合板、预制楼梯、预制阳台、预制空调板等；对涉及结构安全的构件应进行承载力等结构性能检验；对外墙、屋面等有防水防渗要求的构件应进行抗渗性能检验；对有保温隔热等要求的构件应进行保温隔热性能等检验。
型式检验由生产厂家委托具有资质的单位完成，型检报告有效期内对所有施工项目均具备效力。不同混凝土强度、规格、材料、工艺的预制构件每年检测一次，样品要求依据试验方法标准，并应符合现行标准《装配式混凝土建筑技术标准》 GB/T 51231、《装配式混凝土结构技术规程》JGJ 1和《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204等相关要求。检测频率、检测参数和检测方法见附录C。
[bookmark: _Toc113869162][bookmark: _Toc21112][bookmark: _Toc113869340]5.2.3构件出厂检验
混凝土强度、外观质量、外形尺寸、预埋件、钢筋位置安装偏差等检验，按试验方法标准确定样品要求，并应符合《湖北省装配式建筑施工质量安全监管要点（试行）》鄂建办〔2018〕335号、《装配式混凝土建筑技术标准》 GB/T 51231和《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204等的相关要求。预制构件出厂检验由生产厂家专职质检人员等组织实施。检测频率、检测参数和检测方法见附录C。
预制构件生产企业应通过统一的信息系统制作带有唯一性识别码的芯片或二维码，出厂构件采用预埋芯片或粘贴二维码进行标识，芯片或二维码信息内容应包含工程名称、构件名称、构件编号、规格型号、生产企业、执行标准、生产日期、出厂日期、检验结论、生产负责人、质检员、驻厂监造员等。检验不合格、标识不全的构件不得出厂。
[bookmark: _Toc113869341][bookmark: _Toc24155][bookmark: _Toc113869163]5.2.4构件进场验收
（Ⅰ）主控项目
5.2.4.1预制构件的质量应符合本规程、国家现行有关标准的规定和设计要求。
检查数量：全数检查。
检验方法：检查质量证明文件或质量验收记录。
5.2.4.2专业企业生产的预制构件进场时，预制构件结构性能检验应符合下列规定：
a）梁板类非叠合简支受弯标准全预制构件进场时应进行结构性能检验，并应符合下列规定：
——结构性能检验应符合国家现行有关标准的有关规定及设计的要求，检验要求和试验方法应符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204附录B的规定。
——钢筋混凝土构件和允许出现裂缝的预应力混凝土构件应进行承载力、挠度和裂缝宽度检验；不允许出现裂缝的预应力混凝土构件应进行承载力、挠度和抗裂检验。
——对大型构件及有可靠应用经验的构件，可只进行裂缝宽度、抗裂和挠度检验。
——对使用数量较少（不超过50个）的构件，当能提供可靠依据时，可不进行结构性能检验。
——对多个工程共同使用的同类型预制构件，结构性能检测可共同委托，其结果对多个工程共同有效。
b）对于不单独使用的叠合板预制底板，可不进行结构性能检验。对叠合梁构件，是否进行结构性能检验、结构性能检验的方式应根据设计要求确定。对其他预制构件，除设计有专门要求外，进场时可不做结构性能检验。
c）对进场时不做结构性能检验的预制构件，应采取下列措施：
——施工单位或监理单位代表应驻厂监督生产过程。
——当无驻厂监督时，预制构件进场时应对其主要受力钢筋数量、规格、间距、保护层厚度及混凝土强度等进行实体检验。
检查数量：同一类型预制构件不超过1000个为一批，每批随机抽取1个构件进行结构性能检验。
检验方法：检查结构性能检验报告或实体检验报告。
注：“同类型”是指同一钢种、同一混凝土强度等级、同一生产工艺和同一结构形式。抽取预制构件时，宜从设计荷载最大、受力最不利或生产数量最多的预制构件中抽取。
5.2.4.3采用钢筋套筒灌浆连接、钢筋浆锚搭接连接及钢筋约束搭接连接的预制构件吊装前应检查灌浆套筒及预留孔洞的通畅性，并做好标高控制面校核及结合面处理。
检查数量：全数检查。
检验方法：检查量测记录。
5.2.4.4预制构件吊装前应检查就位面上钢筋套筒灌浆连接、钢筋浆锚搭接连接设计要求的外伸长度和垂直度以及钢筋集中约束搭接连接的外伸长度，并做好记录。
检查数量：全数检查。
检验方法：检查量测记录。
5.2.4.5预制构件的外观质量不应有严重缺陷，且不应有影响结构性能和安装、使用功能的尺寸偏差。
检查数量：全数检查。
检验方法：观察，尺量；检查处理记录。
5.2.4.6预制构件上的预埋件、预留插筋、预埋管线等的规格和数量以及预留孔、预留洞的数量应符合设计要求，预留插筋端头不应存在马蹄头或弯曲头。
检查数量：全数检查。
检验方法：观察。
5.2.4.7预制构件的预埋套筒内钢筋长度应符合设计要求。
检查数量：全数检查。
检验方法：观察，尺量。
5.2.4.8预制构件表面预贴饰面砖、石材等饰面与混凝土的粘结性能应符合设计和国家现行有关标准的规定。
检查数量：按批检查。
检验方法：检查拉拔强度检验报告。

（Ⅱ）一般项目
5.2.4.9叠合构件的端部钢筋伸出长度和表面粗糙面应符合设计要求。粗糙面设计无具体要求时，可采用拉毛或凿毛等方法，粗糙面凹凸深度不应小于4mm。
检查数量：全数检查。
检验方法：观察或铺砂法。
5.2.4.10预制构件应有清晰标识，标识内容一般应包括工程名称、生产单位、构件型号、出产日期、质量验收标志、检验员等信息。
检查数量：全数检查。
检验方法：观察。
5.2.4.11预制构件外观质量不应有一般缺陷，对出现的一般缺陷应要求构件生产单位按技术处理方案进行处理，并重新检查验收。
检查数量：全数检查。
检验方法：观察，检查技术处理方案和处理记录。
5.2.4.12预制构件粗糙面的外观质量、键槽的外观质量和数量应符合设计要求。
检查数量：全数检查。
检验方法：观察，量测。
5.2.4.13预制构件表面预贴饰面砖、石材等饰面及装饰混凝土饰面的外观质量应符合设计要求或国家现行有关标准的规定。
检查数量：按批检查。
检验方法：观察或轻击检查；与样板对比。
5.2.4.14预制板类、墙板类、梁柱类构件外形尺寸偏差和检验方法应符合现行国家标准《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T 51231的有关规定，预制构件有粗糙面时，与预制构件粗糙面相关的尺寸允许偏差和放宽1.5倍。
检查数量：按照进场检验批，同一规格(品种）的构件每次抽检数量不应少于该规格(品种）数量的5%且不少于3件。
检验方法：按现行国家标准《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T 51231的有关规定执行。
5.2.4.15装饰构件的装饰外观尺寸偏差和检验方法应符合设计要求；当设计无具体要求时，应符合现行国家标准《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T 51231的有关规定。
检查数量：按照进场检验批，同一规格(品种）的构件每次抽检数量不应少于该规格(品种）数量的10%且不少于5件。
检验方法：按现行国家标准《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T 51231的有关规定执行。
5.2.5 预制构件的运输和存放质量控制
（1）预制构件进场前，对于超高、超宽、超重构件应提前规划运输路线，应制定进场计划、场内运输与存放方案。
（2）构件运输时，混凝土强度应符合设计要求。
（3）宜采用RFID等信息化手段进行预制构件的存放、运输等信息的管理。预制构件在正面设置标识，便于查看，标识内容宜包括构件编号、制作日期、合格状态、生产单位等信息。预制构件的堆放场地应坚实、平整，应设置在吊装设备有效起重范围内，并设置通道。
预制构件的构件的运输和存放质量控制除符合本指南要求外，尚应符合《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T 51231的有关规定。
检查数量：全数检查。
检验方法：（1）检查运输与存放方案。（2）核查留置同条件试件强度报告。
（3）核查运输与存放记录。
[bookmark: _Toc147952066][bookmark: _Toc113869342]连接与安装
5.3.1 连接与安装现场验收
装配式剪力墙结构子分部结构验收，当采用钢筋套筒灌浆连接、钢筋浆锚搭接连接及钢筋集中约束搭接连接时，应进行灌浆饱满度实体破损检测或无损检测；当采用叠合剪力墙结构时，应进行结合面质量实体无损检测，发现缺陷时可进行局部破损验证。实体破损后需进行修复，避免影响结构受力和耐久性。
装配式混凝土结构工程的接缝施工质量及防水性能应符合设计要求和国家现行有关标准的规定。墙体抹灰粉刷施工前应逐层进行淋水试验，发现接缝处质量缺陷并按照有关规定处理。装配式混凝土结构连接节点现场检测，抽样数量和检测方法等见附录D。
（Ⅰ）主控项目
[bookmark: _Toc113869165][bookmark: _Toc113869343]5.3.1.1构件连接方式
装配式混凝土结构构件的连接方式应符合设计要求。
检查数量：全数检查。
检验方法：观察检查。
[bookmark: _Toc113869166][bookmark: _Toc113869344][bookmark: _Toc197]5.3.1.2灌浆套筒接头工艺
当采用钢筋套筒灌浆连接时，灌浆施工前，应对不同钢筋生产企业的进场钢筋进行接头工艺检验，并应符合下列规定：
a）施工过程中，当更换钢筋生产企业、或同生产企业生产的钢筋外形尺寸与已完成工艺检验的钢筋有较大差异时，应再次进行工艺检验；
b）灌浆套筒埋入预制构件时，工艺检验应在预制构件生产前进行；当现场灌浆施工单位与工艺检验时的灌浆单位不同，灌浆前应再次进行工艺检验；
c）工艺检验应模拟施工条件制作接头试件，并应按接头提供单位提供的施工操作要求进行；
d）每种规格钢筋应制作3个对中套筒灌浆连接接头，并应检查灌浆质量；
e）采用灌浆料拌合物制作的40mm×40mm×160mm试件不应少于1组；
f）接头试件及灌浆料试件应在标准养护条件下养护28d；
g）每个接头试件的抗拉强度与屈服强度、3个接头试件残余变形的平均值和灌浆料28d抗压强度应符合现行行业标准《钢筋套筒灌浆连接应用技术规程》JGJ 355的规定；
h）接头试件在量测残余变形后可再进行抗拉强度试验，并应按现行行业标准《钢筋机械连接技术规程》JGJ 107规定的钢筋机械连接型式检验单向拉伸加载制度进行试验；
i）第一次工艺检验中1个试件抗拉强度或3个试件的残余变形平均值不合格时，可再抽3个试件进行复检，复检仍不合格判为工艺检验不合格；
[bookmark: _Toc22327][bookmark: _Toc22663]J）工艺检验应由专业检测机构进行，并应出具检验报告。
[bookmark: _Toc113869345][bookmark: _Toc113869167][bookmark: _Toc16371]5.3.1.3钢筋机械连接质量
钢筋采用机械连接时，其接头质量应符合现行行业标准《钢筋机械连接技术规程》JGJ 107的有关规定。
检查数量：应符合现行行业标准《钢筋机械连接技术规程》JGJ 107的有关规定。
检验方法：检查钢筋机械连接施工记录及平行试件的强度试验报告。
[bookmark: _Toc113869346][bookmark: _Toc15272][bookmark: _Toc113869168]5.3.1.4钢筋焊接连接质量
钢筋采用焊接连接时，其焊缝的接头质量应满足设计要求，并应符合现行行业标准《钢筋焊接及验收规程》JGJ 18的有关规定。
检查数量：应符合现行行业标准《钢筋焊接及验收规程》JGJ 18的有关规定。
检验方法：检查钢筋焊接接头检验批质量验收记录。
[bookmark: _Toc113869169][bookmark: _Toc113869347][bookmark: _Toc1612]5.3.1.5型钢焊接连接质量
预制构件采用型钢焊接连接时，型钢焊缝的接头质量应满足设计要求，并应符合现行国家标准《钢结构焊接规范》GB 50661和《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205的有关规定。
检查数量：全数检查。
检验方法：应符合现行国家标准《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205的有关规定。
[bookmark: _Toc113869170][bookmark: _Toc9286][bookmark: _Toc113869348]5.3.1.6螺栓连接质量
预制构件采用螺栓连接时，螺栓的材质、规格、拧紧力矩应符合设计要求及现行国家标准《钢结构设计标准》GB 50017和《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205的有关规定。
检查数量：全数检查。
检验方法：应符合现行国家标准《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205的有关规定。
[bookmark: _Toc113869349][bookmark: _Toc113869171][bookmark: _Toc13678]5.3.1.7灌浆作业质量
施工现场从事特种作业的人员应取得相应的资格证书后才能上岗作业。灌浆施工人员应进行专项培训，考核合格后方可上岗。
1）钢筋套筒灌浆连接接头、钢筋浆锚搭接连接接头灌浆作业过程除应符合《钢筋套筒灌浆连接应用技术规程》JGJ 355，《装配式混凝土结构技术规程》JGJ 1和《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T 51231等国家现行有关标准及施工方案的要求外，尚应符合下列规定：
a）灌浆操作全过程应有专门人员负责现场监督，拍摄视频影像，并及时形成有专门人员签字的施工检查记录；
b）应采用专用量具精确称量灌浆料与拌合水，并按产品使用说明书的要求计量灌浆料和拌合水的用量，抽样检查，首层安装时和正常灌浆每3层检查一次，检查拌浆加水量容器和控制方法，检查灌浆料检验报告；每工作班应检查灌浆料拌合物初始流动度不少于1次，其流动度应满足国家现行有关标准的规定；
c）灌浆料的强度试块制作时应采用40mm×40mm×160mm钢制标准试模，每作业班组应制作一组，每层不少于3组，并进行标准养护。
2）钢筋采用套筒灌浆连接、浆锚搭接连接及钢筋集中约束搭接连接时，灌浆应饱满、密实。
检查数量：全数检查。
检验方法：检查灌浆施工方法和施工记录、监理旁站记录及浆料饱满度检测报告。
3）钢筋套筒灌浆连接灌浆施工中，应采用实际应用的灌浆套筒、灌浆料制作平行加工对中连接试件，进行抗拉强度检验。每批中 3 个接头的检验结果判定按照现行行业标准《钢筋套筒灌浆连接应用技术规程》JGJ355 执行。
检查数量：不超过四个楼层的同一批号、同一类型、同一强度等级、同一规格的连接接头，不超过1000个为一批，每批制作3个对中连接接头试件。所有接头试件都应监理单位见证下由现场灌浆工随施工进度平行制作，不得提前制作。
检验方法：检查抽样检验报告。
4）钢筋套筒灌浆连接、浆锚搭接连接及钢筋集中约束搭接连接施工过程中，应强化过程控制并宜采用实体局部钻孔或其他方法抽样检测其灌浆饱满度。
检查数量：抽样检查，每检验批应按照《混凝土结构现场检测技术标准》GB/T 50784中施工质量检测抽取预制构件总数，随机抽检，且每层不少于一个构件。首层装配式混凝土结构作为一个检验批，其它层由套筒和灌浆料型号、灌浆工艺相同，基本连续作业的楼层构成一个检验批。
采用连通腔灌浆的每个灌浆仓的套简检测数量不应少于该仓套筒总数的30%，且不应少于3个；被检测套筒应包含灌浆口处套筒、距离灌浆口套筒最远处的套筒；对受检构件中采用单独灌浆方式灌浆的套筒，套筒检测数量不应少于该构件单独灌浆套筒总数的30%，且不宜少于3个。
检验方法：检查灌浆施工记录、监理旁站记录及有关灌浆饱满度检验报告；对抽检部位的灌浆套筒或镀锌金属波纹管饱满度检测，按《装配式住宅建筑检测技术标准》JGJ/T 485或《装配式混凝土结构检测标准》T/CECS 1189执行。
5）预制构件底部接缝座浆料强度应满足设计要求及本指南有关规定。
检查数量：按检验批，以每层为一检验批；每检验批应制作1组边长为70.7mm的立方体试件，标准养护28d后进行抗压强度试验。
检验方法：检查座浆料强度试验报告。
5.3.1.8 叠合剪力墙后浇混凝土质量
叠合剪力墙空腔中现浇混凝土强度应满足设计要求，空腔内混凝土应密实与构件的结合面应无缺陷。
检查数量：a）叠合剪力墙空腔中现浇混凝土强度应按照《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204留置试件；
b）抽样检查，每检验批应按照《混凝土结构现场检测技术标准》GB/T 50784中施工质量检测抽取预制构件总数，随机抽检，且每层不少于一个构件。首层装配式混凝土结构作为一个检验批，其它层由构件型号、施工工艺相同，基本连续作业的楼层构成一个检验批。
检验方法：检查灌浆施工记录、监理旁站记录及有空腔内混凝土试块强度报告、结合面质量检验报告。
a）叠合剪力墙空腔中现浇混凝土强度按照《混凝土强度检验评定标准》GB/T 50107的有关规定进行评定；预留试块的抗压强度不合格时，宜采用钻芯法检测空腔内现浇混凝土的抗压强度，并应符合《混凝土结构现场检测技术标准》GB/T 50784的规定，当芯样尺寸不满足GB/T 50784的要求时，参考《装配式混凝土结构检测标准》T/CECS 1189中“直径50mm芯样钻芯法检测混凝土强度”的规定；
b）空腔内混凝土及其结合面质量，按照《装配式混凝土结构检测标准》T/CECS 1189中“混凝土内部结合面缺陷检测”的规定。
5.3.1.9剪力墙底部接缝质量
检查数量：每检验批应按照《混凝土结构现场检测技术标准》GB/T 50784中施工质量检测抽取预制构件总数，随机抽检，且每层不少于一个构件。首层装配式混凝土结构作为一个检验批，其它层由构件型号、施工工艺相同，基本连续作业的楼层构成一个检验批。
检验方法：检查灌浆施工记录、监理旁站记录及有关底部接缝质量检验报告；试验方法按照《装配式混凝土结构检测标准》T/CECS 1189。
5.3.1.10 叠合板结合面质量
检查数量：每检验批应按照《混凝土结构现场检测技术标准》GB/T 50784中施工质量检测抽取预制构件总数，随机抽检，且每层不少于一个构件。首层装配式混凝土结构作为一个检验批，其它层由构件型号、施工工艺相同，基本连续作业的楼层构成一个检验批。
检验方法：检查灌浆施工记录、监理旁站记录及有关结合面质量检验报告；按《装配式住宅建筑检测技术标准》JGJ/T 485、《装配式混凝土结构检测标准》T/CECS 1189执行。
[bookmark: _Toc113869173][bookmark: _Toc9472][bookmark: _Toc113869351]5.3.1.11外墙板接缝防水性能
外墙板接缝的防水性能应符合设计要求。
检查数量：按批检验。每1000m2外墙(含窗）面积应划分为一个检验批，不足1000m2时也应划分为一个检验批；每个检验批应至少抽查一处，抽查部位应为相邻两层4块墙板形成的水平和竖向十字接缝区域，面积不得少于10m2。
检验方法：检查现场淋水试验报告，试验方法按照《装配式混凝土结构检测标准》T/CECS 1189。
[bookmark: _Toc113869174][bookmark: _Toc14871][bookmark: _Toc113869352]5.3.1.12密封胶质量检验
预制构件干式连接处的密封胶打注应饱满、密实、连续、均匀、无气泡，宽度和深度符合要求。
检查数量：全数检查。
检验方法：观察检查、钢尺检查。
5.3.1.13 预制构件临时固定措施的安装质量应符合施工方案的要求。
检测数量：全数检查。
检验方法：观察。
（Ⅱ）一般项目
[bookmark: _Toc113869175][bookmark: _Toc27419][bookmark: _Toc113869353]5.3.1.14外观质量
装配式混凝土结构施工后，其外观质量不应有严重缺陷。
检查数量：全数检查。
检验方法：观察；检查处理记录。
[bookmark: _Toc113869176][bookmark: _Toc113869354][bookmark: _Toc10411]5.3.1.15预制构件位置、尺寸偏差
装配式混凝土结构施工后，预制构件位置、尺寸偏差及检验方法应符合设计要求；当设计无具体要求时，应符合现行国家标准《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T 51231的有关规定。
检查数量：按楼层、结构缝或施工段划分检验批。同一检验批内，对梁、柱，应抽查构件数量的10%，且不少于3件；对墙和板，应按有代表性的自然间抽查10%，且不少3间；对大空间结构，墙可按相邻轴线间高度5m左右划分检查面，板可按纵、横轴线划分检查面，抽查10%，且均不少于3面。
    检验方法：应按现行国家标准《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T 51231的有关规定执行。
[bookmark: _Toc113869356][bookmark: _Toc147952067]结构实体
[bookmark: _Toc113869357][bookmark: _Toc20184][bookmark: _Toc113869179]5.4.1 对涉及装配整体式混凝土结构安全有代表性的部位应进行结构实体检验。结构实体检验应包括混凝土强度、钢筋布置、结构位置与尺寸偏差及合同约定的其他项目。结构实体检验应制定专项方案，并有监理单位（建设单位）审核批准后实施，其中的柱截面尺寸、柱垂直度、墙厚、梁高、层高等结构实体检验项目可由监理单位组织实施，板厚、混凝土强度、钢筋布置等应由具有相应资质的检验检测机构完成。
5.4.2结构位置与尺寸偏差
5.4.2.1装配式混凝土结构的结构位置与尺寸偏差实体检验按照《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204 附录F的要求，其中板厚和叠合梁的梁高应由具有相应资质的检验检测机构完成。
5.4.2.2板厚和叠合梁的梁高
板厚和叠合梁的梁高应符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204中现浇混凝土结构尺寸允许偏差要求。
检查数量：构件的选取应分布均匀。梁应抽取构件数量的1%，且不少于3个构件；板应抽取有代表性的自然间抽查1%，且不少于3间。检验批中叠合构件的比例按照水平预制构件数量占水平构件总数的比例确定。
检查方法：板厚和叠合梁的梁高检测方法应符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204 附录F的要求。板厚、梁高的检验可采用非破损的方法，所用仪器应经过校准或检定，操作应符合相关标准的规定。
5.4.3混凝土抗压强度
5.4.3.1梁构件
梁构件的混凝土抗压强度满足设计要求。
检查数量：每检验批应按照《混凝土结构现场检测技术标准》GB/T 50784中施工质量检测类确定抽样总数量，检验批中叠合梁构件抽检比例按照预制梁构件数量占梁构件总数的比例确定。
检验方法：按照回弹法或钻芯法，符合《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T 23 或《钻芯法检测混凝土强度技术规程》JGJ/T 384。
5.4.3.2墙、柱构件
墙、柱构件混凝土抗压强度满足设计要求。
检查数量：每检验批应按照《混凝土结构现场检测技术标准》GB/T 50784中施工质量检测类确定抽样总数量。预制和叠合类构件抽检比例按竖向构件预制数量占竖向构件总数的比例确定。
检验方法：墙、柱构件混凝土抗压强度采用回弹法或钻芯法，符合《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T 23或《钻芯法检测混凝土强度技术规程》JGJ/T 384。
5.4.4混凝土中钢筋布置
5.4.4.1板构件
板构件底部和板面钢筋间距和保护层厚度等布置应符合设计要求，钢筋间距和保护层厚度偏差应符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204的要求。
检查数量：抽样检测，检验批中叠合构件比例按照叠合板数量占板总数的比例确定。抽取检验批中叠合板数量的10%进行板面钢筋间距和保护层厚度的检验。
构件的选取应分布均匀。钢筋间距抽样数量为板应抽取有代表性的自然间抽查1%，且不少于3间。钢筋保护层厚度抽样数量为对非悬挑类板类构件，应各抽取构件数量的2%不少于5个构件；对悬挑板，应抽取构件总数的10%且不少于20个构件，少于20个时全数检验。
检查方法：符合现行标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204 附录E和《混凝土中钢筋检测技术规程》JGJ/T 152相关要求。
5.4.3.2梁构件
梁构件底部和顶部钢筋间距和保护层厚度等布置应符合设计要求，钢筋间距和保护层厚度偏差应符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204的要求。
检查数量：抽样检测，检验批中叠合梁抽检比例按叠合梁占梁总数的比例确定。抽取检验批中叠合梁数量的10%进行梁顶钢筋间距和保护层厚度的检验。
构件的选取应分布均匀。钢筋间距抽样数量为梁应抽取构件数量的1%，且不少于3个构件；钢筋保护层厚度抽样数量为对非悬挑类梁类构件，应各抽取构件数量的2%不少于5个构件；对悬挑梁，应抽取构件总数的5%且不少于10个构件。
检查方法：符合现行标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204 附录E和《混凝土中钢筋检测技术规程》JGJ/T 152相关要求。
5.4.3.3墙构件
墙构件钢筋间距和保护层厚度等布置应符合设计要求，钢筋间距和保护层厚度偏差应符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204的要求。
检查数量：抽样检测，检验批中预制墙（叠合剪力墙）的抽检比例预制墙占竖向构件总数的比例确定。钢筋间距抽样数量要求为，墙应抽取有代表性的自然间抽查1%，且不少于3间。
检查方法：符合现行标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204 附录E和《混凝土中钢筋检测技术规程》JGJ/T 152相关要求。
[bookmark: _Toc113869360][bookmark: _Toc147952068]装配率验收
[bookmark: _Toc113869183][bookmark: _Toc147952069][bookmark: _Toc32242][bookmark: _Toc113869361]一般规定
6.1.1装配式混凝土结构施工图设计文件应通过施工图审查，设计变更不得降低原审查通过的装配率指标和楼层平面建筑外墙装配式部分面积，装配式混凝土结构应按装配式建筑设计要求进行验收。
6.1.2装配式混凝土结构应同时满足下列要求：
a）主体结构部分的评价分值不低于20分；
b）围护墙和内隔墙部分的评价分值不低于10分；
c）采用全装修；
d）采用标准化设计；
e）装配率不低于50％。
6.1.3装配率验收包括主体结构、围护墙和内隔墙、装修和设备管线、设计标准化和创新项等五个方面，装配率计算参照《装配式建筑评价标准》（GB/T 51129）、《武汉市装配式建筑装配率计算细则（2023）》中的相关条款。验收时按照建筑实体的实际情况填写，计算出主体结构、围护墙和内隔墙、装修和设备管线、设计标准化和创新项的得分，并按照《武汉市装配式建筑装配率计算细则》计算装配式混凝土结构建筑的评价分值。
[bookmark: _Toc113869185][bookmark: _Toc31684][bookmark: _Toc113869363]6.1.4评级
当评价项目满足本标准第6.1.2条规定，且主体结构竖向构件中预制部品部件的应用比例不低于35%时，可进行装配式建筑等级评价。
装配式建筑评价等级应划分为A级、AA级、AAA级，并应符合下列规定：
1）装配率为60％～75％时，评价为A级装配式建筑；
2）装配率为76％～90％时，评价为AA级装配式建筑；
3）装配率为91％及以上时，评价为AAA级装配式建筑；

[bookmark: _Toc147952070]装配率验收
6.2.1主体结构装配率验收
主体结构装配率验收参照表6-2-1进行。
表6-2-1 装配式混凝土结构主体结构装配率验收表
	工程名称
	
	施工进度
	

	建筑面积
	
	结构层次
	

	建设单位
	
	设计单位
	

	施工单位
	
	监理单位
	

	构件生产企业
	
	灌浆料生产企业
	

	单栋建筑编号
	
	单体设计装配率
	

	构件类型
	竖向构件中的预制部件体积V1a（m3）
	竖向构件总体积V（m3）
	竖向构件中预制部件应用比例Q1a（%）
	指标得分

	柱、支撑、承重墙、延性墙板等竖向构件
	设计值
	
	
	
	

	
	实际值
	
	
	
	

	①35%≤Q1a≤80%，指标得分=20~30*；②15%≤Q1a35%，指标得分=5~20*；Q1a=V1a/V×100%

	构件类型
	各楼层中预制水平构件的水平投影面积之和A1b（m2）
	各楼层中水平受力构件水平投影面积之和A1（m2）
	水平构件中预制部件应用比例Q1b（%）
	指标得分

	梁、板、楼梯、阳台、空调板等水平构件
	设计值
	
	
	
	

	
	实际值
	
	
	
	

	①60%≤Q1b≤80%，指标得分=10~20*；②40%≤Q1b60%，指标得分=5~10*；Q1b=A1b/A1×100%

	主体结构指标设计得分值Q1D
	
	主体结构指标实际得分值Q1A
	

	验收结论
	□ 合格           □不合格

	建设单位（签字盖章）：                                  施工单位：（签字盖章）
年    月    日                                              年    月    日
监理单位（签字盖章）：                                  设计单位：（签字盖章）
年    月    日                                              年    月    日


注：表中带“*”项的分值采用“内插法”计算，计算结果取小数点后 1 位。
6.2.2围护墙和内隔墙装配率验收
围护墙和内隔墙装配率验收参照表6-2-2进行。
表6-2-2  装配式混凝土结构围护墙和内隔墙装配率验收表
	工程名称
	
	施工进度
	

	建筑面积
	
	结构层次
	

	建设单位
	
	设计单位
	

	施工单位
	
	监理单位
	

	围护墙和内隔墙构件生产企业
	
	灌浆料生产企业
	

	单栋建筑编号
	
	单体设计装配率
	

	构件类型
	各楼层非承重围护墙中非砌筑墙体和非现场浇筑墙体的外表面积之和A2a（m2）
	各楼层非承重围护墙外表面积总面积Aw1（m2）
	非承重围护墙中非砌筑墙体和非现场浇筑墙体的应用比例Q2a（%）
	指标得分

	非承重围护墙中非砌筑和非现场浇筑墙体
	设计值
	
	
	
	

	
	实际值
	
	
	
	

	Q2a≥80%，指标得分=5；Q2a =A2a/Aw1×100%

	构件类型
	各楼层采用墙体保温装饰一体化或采用墙体保温一体化或采用保温装饰一体化的墙面外表面积之和A2b（m2）
	各楼层围护墙外表面积总面积Aw2（m2）
	围护墙采用墙体保温装饰一体化或采用墙体保温一体
化或采用保温装饰一体化的应用比例Q2b（%）
	指标得分

	围护墙与保温装饰一体化
（围护墙与保温一体化）
（保温装饰一体化）
	设计值
	
	
	
	

	
	实际值
	
	
	
	

	围护墙与保温装饰一体化：50%≤Q2b≤80%，指标得分=2~5*；围护墙与保温一体化：50%≤Q2b≤80%，指标得分=1.4~3.5*；保温装饰一体化：50%≤Q2b≤80%，指标得分=1.4~3.5*；Q2b=A2b/Aw2×100%

	构件类型
	各楼层内隔墙中非砌筑墙体的墙面面积之和A2c（m2）
	各楼层内隔墙墙面总面积Aw3（m2）
	内隔墙中非砌筑墙体的应用比例Q2c（%）
	指标得分

	内隔墙非砌筑墙体
	设计值
	
	
	
	

	
	实际值
	
	
	
	

	Q2c≥50%，指标得分=5；Q2c=A2c/Aw3×100%

	构件类型
	各楼层内隔墙采用墙体、管线、装修一体化或采用墙体、管线一体化的墙面面积之和A2d（m2）
	各楼层内隔墙墙面总面积Aw3（m2）
	内隔墙采用墙体、管线、装修一体化或采用墙体、管线一体化的应用比例Q2d（%）
	指标得分

	内隔墙与管线、装修一体化
（内隔墙与管线一体化）
	设计值
	
	
	
	

	
	实际值
	
	
	
	

	内隔墙与管线、装修一体化：50%≤Q2d≤80%，指标得分=2~5*；内隔墙与管线一体化：50%≤Q2d≤80%，指标得分=1.4~3.5*；
Q2d=A2d/Aw3×100%

	围护墙和内隔墙指标设计得分值Q2D
	
	围护墙和内隔墙指标实际得分值Q2A
	

	验收结论
	□ 合格           □不合格

	建设单位（签字盖章）：                                  施工单位：（签字盖章）
年    月    日                                              年    月    日
监理单位（签字盖章）：                                  设计单位：（签字盖章）
年    月    日                                              年    月    日


注：表中带“*”项的分值采用“内插法”计算，计算结果取小数点后 1 位。
6.2.3装修和设备管线装配率验收
装修和设备管线装配率验收参照表6-2-3进行。
表6-2-3  装配式混凝土结构装修和设备管线装配率验收表
	工程名称
	
	施工进度
	

	建筑面积
	
	结构层次
	

	建设单位
	
	设计单位
	

	施工单位
	
	监理单位
	

	部品部件生产企业
	

	单栋建筑编号
	
	单体设计装配率
	

	建筑类型
	住宅建筑
	公共建筑
	毛坯交付的还建房和毛坯交付的商品住房
	指标得分

	全装修
	设计要求
	
	
	
	

	
	实际情况
	
	
	
	

	住宅建筑、公共建筑或毛坯交付的还建房和毛坯交付的商品住房分别满足“全装修”要求者得6分，否则不得分，指标得分=6

	部品部件类型
	各楼层采用干式工法楼面、地面的水平投影面积之和A3a（m2）
	各楼层扣除厨房、卫生间、阳台、室外连廊后的建筑水平受力构件水平投影面积之和A（m2）
	干式工法楼面、地面的应用比例Q3a（%）
	指标得分

	干式工法楼面、地面
	设计值
	
	
	
	

	
	实际值
	
	
	
	

	Q3a≥70%，指标得分=5；Q3a=A3a/A×100%

	部品部件类型
	各楼层厨房墙面、顶面和地面采用干式工法面积之和A3b（m2）
	各楼层厨房的墙面、顶面和地面的总面积Ak（m2）
	集成厨房干式工法的应用比例Q3b（%）
	指标得分

	集成厨房
	设计值
	
	
	
	

	
	实际值
	
	
	
	

	70%≤Q3b ≤90%，指标得分=3~5*；Q3b=A3b/Ak×100%

	部品部件类型
	集成卫生间干式工法的应用比例A3c（m2）
	各楼层卫生间的墙面、顶面和地面的总面积Ab（m2）
	集成卫生间干式工法的应用比例Q3c（%）
	指标得分

	集成卫生间
	设计值
	
	
	
	

	
	实际值
	
	
	
	

	70%≤Q3c ≤90%，指标得分=3~5*；Q3c=A3c/Ab×100%

	部品部件类型
	各楼层管线分离的长度L3d（m）
	各楼层电气、给水排水和采暖管线的总长度Lg（m）
	管线分离比例Q3d（%）
	指标得分

	管线分离
	设计值
	
	
	
	

	
	实际值
	
	
	
	

	50%≤Q3d ≤70%，指标得分=4~5*；Q3d=L3d/Lg×100%

	装修和设备管线指标设计得分值Q3D
	
	装修和设备管线指标实际得分值Q3A
	

	验收结论
	□ 合格           □不合格

	建设单位（签字盖章）：                                  施工单位：（签字盖章）
年    月    日                                              年    月    日
监理单位（签字盖章）：                                  设计单位：（签字盖章）
年    月    日                                              年    月    日


注：表中带“*”项的分值采用“内插法”计算，计算结果取小数点后 1 位。
6.2.4 设计标准化与创新项装配率验收
设计标准化与创新项装配率验收参照表6-2-4进行。
表6-2-4  装配式混凝土结构设计标准化与创新项装配率验收表
	工程名称
	
	施工进度
	

	建筑面积
	
	结构层次
	

	建设单位
	
	设计单位
	

	施工单位
	
	监理单位
	

	部品部件生产企业
	

	单栋建筑编号
	
	单体设计装配率
	

	部品部件类型
	标准化预制部件总数量M4a
	预制构件总数量M
	标准化预制部件应用比例Q4a（%）
	指标得分

	标准化预制部件
	设计值
	
	
	
	

	
	实际值
	
	
	
	

	50%≤Q4a ≤70%，指标得分=1~3*；Q4a= M4a/M×100%

	部品部件类型
	重复使用量最多的三种基本单元（含其镜像单元）的总面积N4b（m2)
	所有评价单元总建筑面积N（m2)
	平面布置标准化应用比例Q4b（%）
	指标得分

	平面布置标准化
	设计值
	
	
	
	

	
	实际值
	
	
	
	

	Q4b≥50%，指标得分=1；Q4b= N4b/N×100%

	部品部件类型
	各层标准柱网按轴线计算的面积之和A4c（m2）
	各层建筑面积之和At（m2）
	标准化柱网应用比例Q4c（%）
	指标得分

	柱网标准化
	设计值
	
	
	
	

	
	实际值
	
	
	
	

	Q4c≥50%，指标得分=1；Q4c= A4c/At×100%

	设计标准化指标设计得分值Q4D
	
	设计标准化指标实际得分值Q4A
	

	部品部件类型
	工程总承包
	BIM技术应用
（设计阶段）
	BIM技术应用
（施工阶段）
	指标得分Q6

	创新项
	
	
	
	

	实行工程总承包方式，指标得分2分；
BIM技术应用（设计、施工）每个技术应用点提供相关资料可得0.5分，各阶段总分不超过2分。

	建设单位（签字盖章）：                                  施工单位：（签字盖章）
年    月    日                                              年    月    日
监理单位（签字盖章）：                                  设计单位：（签字盖章）
年    月    日                                              年    月    日


注：表中带“*”项的分值采用“内插法”计算，计算结果取小数点后 1 位。
6.2.5装配式混凝土结构装配率计算
装配式混凝土结构设计装配率及验收装配率计算参照表6-2-5进行。
表6-2-5  装配式混凝土结构装配率计算表
	工程名称
	
	施工进度
	

	建筑面积
	
	结构层次
	

	建设单位
	
	设计单位
	

	施工单位
	
	监理单位
	

	构件、部品部件生产企业
	

	单栋建筑编号
	
	单体设计装配率
	

	计算项目
	主体结构指标得分值Q1
	围护墙和内隔墙指标得分值Q2
	装修和设备管线指标得分值Q3
	设计标准化指标得分值Q4
	装配率评价项目Q1、Q2、Q3、Q4中缺少的评价项分值总和Q5
	创新项指标得分值Q6
	装配率P

	设计得分值
	
	
	
	
	
	
	

	实际得分值
	
	
	
	
	
	
	

	
注：

	设计装配率评级
	
	装配率评级
	

	验收结论
	□ 合格           □不合格

	建设单位（签字盖章）：                                  施工单位：（签字盖章）
年    月    日                                              年    月    日
监理单位（签字盖章）：                                  设计单位：（签字盖章）
年    月    日                                              年    月    日





1

[bookmark: _Toc147952072]附录A（资料性）质量验收记录表
A.1质量证明文件及标识检验批质量验收记录表
	单位（子单位）
工程名称
	
	分部（子分部）
工程名称
	
	分项工程名称
	

	施工单位
	
	项目负责人
	
	检验批容量
	

	构件生产单位
	
	构件生产单位
项目负责人
	
	检验批部位
	

	施工依据
	
	验收依据
	

	验收项目
	设计要求
及规范规定
	最小/实际
抽样数量
	检查记录
	检查结果

	主控
项目
	1
	质量证明文件
	按照本指南4.8条执行
	
	
	

	一般
项目
	2
	标识
	按照本指南4.8条执行
	
	
	

	施工单位
检查结果
	

专业工长：          项目专业质量检查员：
年   月   日

	监理（建设）单位
验收结论
	

专业监理工程师（建设单位项目负责人）：
年   月   日




A.2构件性能检验批质量验收记录表
	单位（子单位）
工程名称
	
	分部（子分部）
工程名称
	
	分项工程名称
	

	施工单位
	
	项目负责人
	
	检验批容量
	

	构件生产单位
	
	构件生产单位
项目负责人
	
	检验批部位
	

	施工依据
	
	验收依据
	

	验收项目
	设计要求及
规范规定
	最小/实际
抽样数量
	检查记录
	检查结果

	主控项目
	1
	结构构件性能
	按照本指南
5.2条执行
	
	
	

	
	2
	混凝土强度
（MPa）
	按照本指南
5.2条执行
	
	
	

	一般项目
	1
	受力钢筋保护层厚度
	柱、梁(mm)
	±5
	
	
	

	
	
	
	板、墙(mm)
	±3
	
	
	

	
	2
	纵向受力钢筋
	间距(mm)
	±10
	
	
	

	
	
	
	排距(mm)
	±5
	
	
	

	
	3
	横向受力钢筋 (mm)
	±20
	
	
	

	施工单位
检查结果
	

专业工长：          项目专业质量检查员：
年   月   日

	监理（建设）单位
验收结论
	
专业监理工程师（建设单位项目负责人）：
年   月   日




A.3外观质量检验批质量验收记录表
	单位（子单位）
工程名称
	
	分部（子分部）
工程名称
	
	分项工程名称
	

	施工单位
	
	项目负责人
	
	检验批容量
	

	构件生产单位
	
	构件生产单位
项目负责人
	
	检验批部位
	

	施工依据
	
	验收依据
	

	验收项目
	设计要求
及规范规定
	最小/实际
抽样数量
	检查记录
	检查结果

	主控项目
	1
	严重缺陷
	按照本指南5.2.4.5执行
	
	
	

	一般项目
	2
	一般缺陷
	按照本指南5.2.4.11执行
	
	
	

	施工单位
检查结果
	



专业工长：          项目专业质量检查员：
年   月   日

	监理（建设）单位
验收结论
	

专业监理工程师（建设单位项目负责人）：
年   月   日




A.4预埋件、预留孔洞、预留钢筋检验批质量验收记录表
	单位（子单位）
工程名称
	
	分部（子分部）
工程名称
	
	分项工程名称
	

	施工单位
	
	项目负责人
	
	检验批容量
	

	构件生产单位
	
	构件生产单位
项目负责人
	
	检验批部位
	

	施工依据
	
	验收依据
	

	验收项目
	设计要求及规范规定
	最小/实际
抽样数量
	检查记录
	检查结果

	主控
项目
	1
	规格、数量
	按照本指南5.2.4执行
	
	
	

	
	2
	受力预埋件抗拔、抗剪性能
	按照本指南5.2.4执行
	
	
	

	一般项目
	1
	预埋钢板
	中心线位置（mm）
	楼板、墙板、梁、柱
	5
	
	
	

	
	
	
	平面高差（mm）
	
	0，-5
	
	
	

	
	2
	预埋螺栓
	中心线位置（mm）
	
	2
	
	
	

	
	
	
	平面高差（mm）
	
	+10，-5
	
	
	

	
	3
	预埋套
筒、螺母
	中心线位置（mm）
	墙板
	2
	
	
	

	
	
	
	平面高差（mm）
	
	0，-5
	
	
	

	
	4
	预留孔
	中心线位置（mm）
	楼板、墙板、梁、柱
	5
	
	
	

	
	
	
	孔尺寸（mm）
	
	±5
	
	
	

	
	5
	预留洞
	中心线位置（mm）
	
	5
	
	
	

	
	
	
	洞口尺寸、深度（mm）
	
	±5
	
	
	

	
	6
	预留钢筋
	中心线位置（mm）
	
	3
	
	
	

	
	
	
	外露长度（mm）
	
	±5
	
	
	

	
	7
	预埋吊环
	中心线位置（mm）
	楼板、墙板、梁、柱
	10
	
	
	

	
	
	
	留出高度（mm）
	
	0，-10
	
	
	

	
	8
	预埋套管
	中心线位置（mm）
	5
	
	
	

	
	
	
	与混凝土面平面高差（mm）
	5，10
	
	
	

	
	9
	预埋线盒
	中心线位置（mm）
	10
	
	
	

	
	
	
	与混凝土面平面高差（mm）
	0，-5
	
	
	

	
	10
	预埋线管
	管口外露长度（mm）
	±5
	
	
	

	施工单位
检查结果
	
专业工长：          项目专业质量检查员：      年   月   日

	监理（建设）单位
验收结论
	
专业监理工程师（建设单位项目负责人）：          年   月   日




A.5尺寸偏差检验批质量验收记录表
	单位（子单位）
工程名称
	
	分部（子分部）
工程名称
	
	分项工程名称
	

	施工单位
	
	项目负责人
	
	检验批容量
	

	构件生产单位
	
	构件生产单位
项目负责人
	
	检验批部位
	

	施工依据
	
	验收依据
	

	验收项目
	设计要求及规范规定
	最小/实际
抽样数量
	检查记录
	检查结果

	主控项目
	1
	连接钢筋中心线位置(mm)
	2
	
	
	

	
	2
	连接钢筋外露长度(mm)
	+10，0
	
	
	

	
	3
	灌浆套筒中心线位置(mm)
	2
	
	
	

	一般项目
	1
	长度(mm)
	楼板、梁、柱
	＜12m
	±5
	
	
	

	
	
	
	
	≥12m 且＜18m
	±10
	
	
	

	
	
	
	
	≥18m
	±20
	
	
	

	
	
	
	阳台板、空调板、楼梯
	±5
	
	
	

	
	2
	宽度(mm)
	楼板、梁、柱、阳台板、空调板、楼梯
	±5
	
	
	

	
	
	
	剪力墙
	±4
	
	
	

	
	3
	高度(mm)
	梁、柱
	±5
	
	
	

	
	
	
	墙板
	±4
	
	
	

	
	4
	厚度(mm)
	楼板
	±5
	
	
	

	
	
	
	墙板、阳台板、空调板、楼梯
	±3
	
	
	

	
	5
	表面平整度(mm)
	内表面
	楼板、墙板
	4
	
	
	

	
	
	
	外表面
	楼板、墙板
	3
	
	
	

	
	
	
	梁、柱、阳台板、空调板、楼梯
	4
	
	
	

	
	6
	侧向弯曲(mm)
	楼板、梁、柱、阳台板、空调板、楼梯
	L/750 且≤20
	
	
	

	
	
	
	墙板
	L/1000 且≤20
	
	
	

	
	7
	扭翘(mm)
	楼板
	L/750
	
	
	

	
	
	
	墙板
	L/1000
	
	
	

	
	8
	对角线差(mm)
	楼板
	6
	
	
	

	
	
	
	墙板
	5
	
	
	

	
	9
	挠度变形(mm)
	梁、板起拱
	±10
	
	
	

	
	
	
	梁、板下垂
	0
	
	
	

	施工单位
检查结果
	
专业工长：          项目专业质量检查员：
年   月   日

	监理（建设）单位
验收结论
	
专业监理工程师（建设单位项目负责人）：
年   月   日



A.6粗糙面和键槽检验批质量验收记录表
	单位（子单位）
工程名称
	
	分部（子分部）
工程名称
	
	分项工程名称
	

	施工单位
	
	项目负责人
	
	检验批容量
	

	构件生产单位
	
	构件生产单位项目负责人
	
	检验批部位
	

	施工依据
	
	验收依据
	

	验收项目
	设计要求及规范规定
	最小/实际抽样数量
	检查记录
	检查结果

	主控项目
	1
	粗糙面设置
	按照本指南5.2.4执行
	
	
	

	
	2
	键槽数量
	按照本指南5.2.4执行
	
	
	

	一般项目
	1
	粗糙面
凹凸深度（mm）
	板
	≥4
	
	
	

	
	
	
	梁端、柱端、墙端
	
≥6
	
	
	

	
	2
	键槽
尺寸（mm）
	中心线位置
	5
	
	
	

	
	
	
	长度、宽度
	±5
	
	
	

	
	
	
	深度
	±5
	
	
	

	施工单位
检查结果
	


专业工长：          项目专业质量检查员：
年   月   日

	监理（建设）单位
验收结论
	


专业监理工程师（建设单位项目负责人）：
年   月   日





A.7	分项工程质量验收记录
	单位（子单位）
工程名称
	

	分部/子分部
（或系统/子系统）
	
	分项工程量
	

	施工单位
	
	项目负责人
	
	项目技术负责人
	

	分包单位
	
	项目负责人
	
	项目技术负责人
	

	检验批
编号
	检验批
容量
	检验批所在的施工部位
	施工单位检查评定结果
	监理（建设）单位
验收结论

	
	
	
	
	

	共计检验
批数
	备注：1. 与本分项包括的全部检验批所对应相关的下列文件资料均为真实、准确、齐全、有效、符合要求：
（1） □产品进场见证检验（复验）检测报告
（2） □现场试件（系统实体）检测报告
（3） □产品质量证明文件
（4） □施工过程的自检、调试等施工记录
（5） □隐蔽工程验收记录
（6） □检验批质量验收记录
（7） □与质量控制相关的其他管理（技术）文件、资料（注明）：

	施工单位
检查评定
综合结果
	


项目专业技术负责人签名：	年   月   日

	监理（建设）
单位验收
综合结论
	


项目专业监理工程师（建设单位项目专业负责人）签名：         年   月   日




A.8	       子分部（系统、子系统）工程质量验收记录
	单位（子单位）
工程名称
	

	施工单位
	
	项目技术
负责人
	
	项目负责人
	
	单位技术
（质量）负责人
	

	分包单位
	
	项目技术
负责人
	
	项目负责人
	
	单位技术
（质量）负责人
	

	序号
	隶属的分项工程名称
	检验批数
	施工单位检查评定结果
	监理（建设）单位
验收结论

	
	
	
	
	

	汇总
	本子分部共计分项数： 	；检验批数：
	
	

	子分部（系统、子系统）、分项质量控制资料
	
	

	子分部（系统、子系统）、分项安全和功能检验
	
	

	子分部（系统、子系统）、分项观感质量
	
	

	综合验收
结论及备注
	

	分包单位
	施工单位
	设计单位
	监理单位
	建设单位

	项目负责人签名：




年	月	日
（盖章）
	项目负责人签名：




年	月	日
（盖章）
	项目负责人签名：




年	月	日
（盖章）
	总监理工程师签名：




年	月	日
（盖章）
	项目负责人签名：




年	月	日
（盖章）




A.9首段施工质量验收记录表格
	工程名称
	
	分部分项名称
	

	建设单位
	
	设计单位
	

	监理单位
	
	施工总承包单位
	

	构件生产厂家
	
	首段验收部位
	

	首段构件

	验收项目
	检查情况
	验收结论

	1
	预制构件生产厂家水泥、钢筋、预拌混凝土，套筒、灌浆料、 外墙构件嵌缝材料等质量证明文件和复验报告；其中自拌混凝土应有配合比报告，水泥、砂、石、混凝土强度报告等质保资料
	
	

	2
	预制构件进场，其成品合格证、型式检验报告、混凝土强度报告等质量证明文件
	
	

	3
	装配式混凝土结构连接节点现场检测报告
	
	

	4
	预制构件应有标识，应包括工程名称、构件型号、生产日期、生产单位、合格标识
	
	

	5
	预制构件上的预埋件、预留钢筋、预埋管线等，应符合规范 及设计要求
	
	

	6
	预制构件的外观质量及尺寸应符合规范及设计要求
	
	

	验 收 会 签

	设计单位意见：
项目负责人：
年   月   日
	建设单位意见：
项目负责人：
年   月   日
	监理单位意见：
项目负责人：
年   月   日

	总承包单位意见：
项目负责人：
年   月   日
	构件生产厂家意见：
项目负责人：
年   月   日
	相关单位意见：
项目负责人：
年   月   日







[bookmark: _Toc147952073]附录B（资料性） 现场材料进场复验
表B-1现场施工材料进场检测一览表
	序号
	材料名称
	抽样频率
	检测参数
	检测方法
	备注

	1
	原材料
	钢筋混凝土及其组成材料（钢筋及其连接、水泥、砂石、外加剂、外掺料等）
	抽样频率、抽样数量、检测参数、方法同现浇混凝土结构。
	进入施工现场后复检，施工过程中留置试件

	2
	连接材料
	套筒连接用灌浆料
	同配方、同批号原材料的产品应以50t作为1个检验批，不足50t也应作为1个检验批。
	流动度、抗压强度、竖向膨胀率、自干燥收缩、氯离子含量、泌水率
	JG/T 408、GB/T 8077、GB/T 50080
	进入施工现场后，使用前复检

	3
	
	套筒连接竖向构件底部接缝座浆料
	同成分、同批号原材料的产品应以50t作为1个检验批，不足50t也应作为1个检验批。随机抽取不少于25kg。
	拌合物凝结时间、保水率、稠度、2h稠度损失、1d、3d、28d抗压强度、氯离子含量
	JGJ 355、JGJ/T 70、GB/T 8077、GB/T 17671
	进入施工现场后，使用前复检

	4
	
	钢筋浆锚连接接头用灌浆料、座浆料
	同配方、同批号原材料的产品应以50t作为1个检验批，不足50t也应作为1个检验批。
	泌水率、流动度比、竖向膨胀率、抗压强度、氯离子含量
	GB/T 50448、GB/T 8077
	进入施工现场后，使用前复检

	5
	
	建筑密封材料
	JGJ 1、产品标准代表批量
	流动性、相容性、粘结性
	GB/T 14683、JC/T 482、JC/T 483、JC/T 881
	进入施工现场后，使用前复检

	6
	
	灌浆套筒
工艺性能检测
	按本指南5.3.1.2执行：施工过程中，当更换钢筋生产企业、或同生产企业生产的钢筋外形尺寸与已完成工艺检验的钢筋有较大差异时，应再次进行工艺检验；
	极限抗拉强度、残余变形、灌浆料强度
	JGJ 355
	进入施工现场后，使用前复检或者在工厂生产阶段

	7
	
	灌浆料试块
	制作时应采用40mm×40mm×160mm钢制标准试模，每作业班组应制作一组，每层不少于3组。
	28d抗压强度
	GB/T 17671
	进行标准件养护

	8
	
	座浆料试块
	以每层为一检验批；每检验批应制作1组三块边长为70.7mm的立方体试件
	28d抗压强度
	JGJ/T 70
	进行标准件养护

	9
	
	灌浆套筒平行试件
	同一批号、同一类型、同一规格的灌浆套筒，不超过1000个为一批，每批随机抽取3个灌浆套筒制作对中连接接头试件。
	28d抗拉强度
	JGJ 355
	进行标准养护

	10
	其他材料
	后浇混凝土力学性能指标和耐久性要求等应符合国家现行有关标准的规定和设计要求；
	

	
	
	预制构件的预埋吊件的材料应符合国家现行有关标准的规定；
	

	
	
	外墙板接缝处的密封材料、保温材料及装饰装修材料应符合现行行业标准《装配式混凝土结构技术规程》JGJ 1等的规定。
	




[bookmark: _Toc147952074]附录C（资料性） 预制构件检验
表C-1预制构件检验一览表
	序号
	名称
	抽样频率
	检测参数
	检测方法
	备注

	1
	驻场监造材料（部品部件）复检
	钢筋混凝土及其组成材料（钢筋、水泥、砂石、外加剂、外掺料等）
	1.抽样数量、检测参数、方法同GB 50204中预制构件的要求；
2.实施驻厂监造，委托第三方检测机构实施。

	/

	2
	
	预制构件集成部品部件检测（保温板）
	采用相同材料、工艺和施工做法的墙面，扣除门窗洞口后的保温墙面面积每1000m2划分为一个检验批。
	压缩强度或抗压强度、密度、导热系数或热阻、吸水率、燃烧性能
	GB/T 10801.2、GB 8624等
	实施驻厂监造，委托第三方检测机构实施。

	3
	
	预制构件集成部品部件检测（线管）
	按照GB 50303抽样：同厂家、同批次、同种规格型号，同批号为一个检验批。
	抗压性能、冲击性能、阻燃性能
	JG/T 3050、GB/T 20041.1
	实施驻厂监造，委托第三方检测机构实施。

	4
	
	预制构件集成部品部件检测（窗）
	同一厂家的同材质、类型和型号的门窗每200樘划分一个检验批
	气密性、水密性、抗风压性能、保温性能、中空玻璃密封性能、玻璃遮阳系数、可见光透射比
	GB/T 7106、GB/T 8484、GB 50411、GB/T 2680
	实施驻厂监造，委托第三方检测机构实施。

	5
	进场前厂内检验
	构件型式检验
	每年不同混凝土强度、规格、材料、工艺的预制构件检测一次
	a）型式检验报告的内容应包括混凝土强度、外观质量、外形几何尺寸、耐久性能、耐火性能、钢筋保护层厚度等，涉及装配式构配件含装配式剪力墙、叠合板、预制楼梯、预制阳台、预制空调板等；
b）对涉及结构安全的构件应进行承载力等结构性能检验；
c）对外墙、屋面等有防水防渗要求的构件应进行抗渗性能检验；
d）对有保温隔热等要求的构件应进行保温隔热性能等检验。
	GB/T 51231、JGJ 1、GB 50204
	型式检验由生产厂家委托具有资质的单位完成，在报告有效期内针对所有施工项目具备效力。

	6
	
	构件出厂检验
	检验批的划分应在合同约定的方案中明确，同一项目、同一生产厂家、同类型和同强度等级为一批次
	混凝土强度、外观质量、外形尺寸、预埋件、钢筋位置安装偏差等检验
	GB/T 51231、JGJ 1、GB 50204
	预制构件出厂检验由生产厂家专职质检人员等组织实施。

	7
	进场阶段
	构件进场检验
	a）按照本指南5.2.4.2执行；
b）需要进行结构性能检测的构件：同一类型预制构件不超过1000个为一批，每批随机抽取1个构件进行结构性能检验。
	构件结构性能
	GB/T 51231、GB 50204
	

	8
	
	
	复验应以每 500m同类带饰面砖的预制构件为一个检验批，不足 500m应为一个检验批。每批应取一组 3 块板，每块板应制取1个试样对饰面砖粘结强度进行检验
	预制构件表面预贴饰面砖、石材等饰面与混凝土的粘结性能
	JGJ/T 110及设计要求等。
	



[bookmark: _Toc147952075]附录D（资料性） 装配式混凝土结构连接节点现场检测
表D-1 装配式混凝土结构连接节点现场检测一览表
	序号
	节点名称
	抽样频率
	检测参数
	检测方法
	备注

	1
	钢筋套筒灌浆连接、浆锚搭接连接及钢筋集中约束搭接连接
	抽样检查，装配式剪力墙结构起始前2 层每个楼层抽检1 组（3 个）套筒，后续施工每5层抽检1组（3个）套筒。装配式框架结构首层抽检1组（3个）套筒，后续5层抽检1组（3个）套筒。
	灌浆饱满度
	JGJ/T 485、T/CECS 1189
	

	2
	叠合剪力墙后浇混凝土
	按照本指南5.3.1.8进行
	后浇混凝土质量
	按照本指南5.3.1.8执行
	

	3
	剪力墙底部接缝
	抽样检查，装配式剪力墙结构起始前2 层每个楼层抽检1 组（3 个）接缝，后续施工每5层抽检1组（3个）接缝。装配式框架结构首层抽检1组（3个）接缝，后续5层抽检1组（3个）接缝。
	接缝质量
	T/CECS 1189
	

	4
	叠合板结合面
	检查数量：抽样检查，叠合板起始前2 层每个楼层抽检1 组（3 个）楼板，后续施工每5层抽检1组（3个）楼板。
	结合面质量
	JGJ/T 485 
	

	5
	外墙板接缝
	按批检验。每1000m2外墙(含窗）面积应划分为一个检验批，不足1000m2时也应划分为一个检验批；每个检验批应至少抽查一处，抽查部位应为相邻两层4块墙板形成的水平和竖向十字接缝区域，面积不得少于10m2。
	接缝防水性能
	T/CECS 1189
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